
Design iGuzzini iGuzzini

 Produktkonfiguration: P174
P174: iPlan - Neutral White - UGR<19 mit L<3.000 cd/m2 für α≥65° - DALI

 

Produktcode
P174: iPlan - Neutral White - UGR<19 mit L<3.000 cd/m2 für α≥65° - DALI Warnung! Code eingestellt

Beschreibung
Einbauleuchte für die Anbringung an abgehängten Moduldecken mit je 626x625 mm, mit direktem Lichtaustritt, zur Bestückung mit
LEDs Neutral White 4000K. Leuchtengehäuse aus stranggepresstem, eloxierten Aluminium. Der mit einem internen Schirm und
einem lichtstreuenden Film kombinierte Mikroprismenschirm ermöglicht eine optimale Verteilung des direkten Lichtanteils sowie eine
Kontrolle der Leuchtdichte UGR<19 mit L<3.000 cd/m2 für α≥65°, ideal für Umgebungen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Die LEDs sind
auf dem Rahmen und der DALI-Treiber innen im Produkt angebracht.

Installation
Montage als Einbauleuchte in abgehängte Moduldecken mit je 625 x 625 mm

Farben
Aluminium (12)

Gewicht (Kg)
8.2

Montage
Pendelleuchte

Verkabelung
Die Leuchte wird bereits mit den DALI-Komponenten geliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

   
on the visible part of
the product once installed  

 
Technische Daten
lm System: 4244
W System: 39.3
lm Lichtquelle: 6150
W Lichtquelle: 35
Lichtausbeute (lm/W,
Systemwert):

108

lm im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/
über einem Winkel von 90°
[lm]:

0

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
(L.O.R.) [%]:

69

CRI (minimum): 80

Farbtemperatur [K]: 4000
MacAdam Step: 3
Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode: LED
Anzahl Lampen in
Leuchtengehäuse:

1

ZVEI-Code: LED
Anzahl Leuchtengehäuse: 1
Control: DALI

Polardiagramm
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Wirkungsgrad
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