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 Produktkonfiguration: MH45
MH45: Standleuchte mit 6 LED-Modulen - LED mit passiver Wärmeableitung Warm White und sehr hohem Farbwiedergabeindex -
integrierte elektronische Versorgungseinheit - Spot-Optik

 

Produktcode
MH45: Standleuchte mit 6 LED-Modulen - LED mit passiver Wärmeableitung Warm White und sehr hohem Farbwiedergabeindex -
integrierte elektronische Versorgungseinheit - Spot-Optik Warnung! Code eingestellt

Beschreibung
Standleuchte mit mehreren Leuchtmitteln LED-Lampen mit System zur passiven Wärmeableitung. Strukturrahmen vollständig aus
Aluminium; Kardangelenke aus Aluminiumdruckguss; +/- 45° horizontal und vertikal schwenkbar; zwei Halterungsstangen aus
stranggepresstem Aluminiummit mit verstellbaren Rahmenbefestigungen (+/-45°); mechanische Hebel-Blockierung. Elektronische
Versorgungseinheiten und Steuerschalter in der Basis aus Aluminium und Stahl enthalten. Die optischen Einheiten aus
Aluminiumdruckguss sind so konfiguriert, dass eine effiziente Wärmeableitung erzielt wird und somit langfristig unveränderliche
Leistungen der Leuchtmittel gewährleistet sind. Emissionsoptiken aus PMMA; Spot-Optik LED Warm White mit hohem
Wirkungsgrad; Farbwiedergabeindex CRI (Ra) > 90.

Installation
Auf der Erde aufliegend mit Oberflächen-Schutzgummis

Farben
Grau (15)

Montage
standleuchte

Verkabelung
Versorgungskabel L 2500 mm mit Schuko-Stecker; vorgerüstet für die mehrfache Einschaltung in Gruppen zu zwei Modulen;
Steuerschalter auf der Basis.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

     

 
Technische Daten
lm System: 9722
W System: 144.4
lm Lichtquelle: 1800
W Lichtquelle: 19
Lichtausbeute (lm/W,
Systemwert):

67.3

lm im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/
über einem Winkel von 90°
[lm]:

0

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
(L.O.R.) [%]:

90

Abstrahlwinkel [°]: 14°

CRI: 95
Farbtemperatur [K]: 3000
MacAdam Step: 3
Lebensdauer LED 1: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Verlustleistung
Versorgungseinheit [W]:

5.1

Lampencode: LED
Anzahl Lampen in
Leuchtengehäuse:

1

ZVEI-Code: LED
Anzahl Leuchtengehäuse: 6

Polardiagramm

Cestello
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Wirkungsgrad

Söllner-Diagramm

UGR-Diagramm
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