
228

Mini Limelight

Produktmerkmale

• Einphasige Stromschiene
 mit Niederspannung zur
 Verwendung von Strahlern
 mit 12V-Halogenlampen.
• Zugelassen für eine Spannung
 von 12 V und eine maximale
 Stromstärke von 25A in 

Kombination

Übereinstimmung mit den
 neuen CENELEC-Richtlinien für
 Stromschienen mit Niedrigstspannung.
• Speisung über einen elektronischen
 Transformator mit 50/200 W für
 Stromschienen mit einer Länge
 von maximal 2000mm.
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 Mini Limelight
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Zuleitungskabel 12V 6078

Länge (mm) Best. Nr. Farbe

Modul

500 6065 01-12

1000  6066 01-12

2000 6067 01-12

3000 6068 01-12

20

20

Best. Nr. Farbe

48

121 Elektronischer
Transformator
mit 50-200 W für
Stromschienen
L max=2000 

6093 01-15

Mit zwei Endstücken ausgestattet
Nur für Stromschienenmontage

89

21 10

6721    Einspeisung für 
externen 12V 
Transformator

6077 01-15

 Mit einem Endstück versehen

Best. Nr. Farbe

129

21

86      Reihenverbinder 6079 01-15
Mit zwei Endstücken ausgestattet

21

64

85 Gelenkverbinder 6078 01-15

Verbinder

Befestigungsteile

Best. Nr. Farbe

    Oberer Schutzschirm
L=2000mm

6081 00

    Seilabhängung mit
Einspeisekabel,
Anschlussdose und
Schnellspanner
L=2000mm

6088 01-15

Einspeisekabel mit Einspeisung 
für externen 12V Transformator
L=2000mm

6086 01-15

Best. Nr. Farbe

Aufhängeseil zur Befestigung 
von Bildern L=2000mm

6087 00

      Wandbefestigung 6089 01-15

 Deckenbefestigung 6090 00

Flachbandabhängung längs
  h=500mm 6097 01-15
  h=1000mm 6098 01-15


