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Lineup Einbauleuchte 

Wall Washer
Ideal zur Beleuchtung vertikaler
Flächen. Die speziell entwickelte
Refl ektorform gestattet eine
gleichmäßige Beleuchtung
von Wänden.

Allgemeinbeleuchtung
Der Streuschirm aus Polycarbonat
verfügt über eine gleichmäßige und
angenehme Lichtausstrahlung mit
einer begrenzten direkten Blendung
durch die Lichtquellen.

• Zum Einbau in abgehängte Decken 
mit einer Stärke von 1 bis 35 mm.

• Trägerstruktur und Abschlussteile 
aus verzinktem und lackiertem 
Stahlblech.

• Wall-Washer-Ausführungen 
mit Lampenabdeckung aus 
lackiertem Aluminium und 
Reflektor aus Reinstaluminium.

• Ausführungen mit Dark-Light 
UGR<19, Reflektoren und 
Lamellenoptiken mit Parabolprofil 
aus Reinstaluminium.

Lichtverteilung

• Ausführungen für 
Allgemeinbeleuchtung mit 
Streuschirm aus Polykarbonat.

• Mit Vorschaltgerät DALI und 
permanentem Notlichtelementen, 
mit Betriebszeit 1,5 Stunden mit 
Wiederaufladung von 12 Stunden 
bzw. Betriebszeit 3 Stunden mit 
Wiederaufladung 24 Stunden. 
Erfüllt die Normen EN60598-2-22.

• Multiwatt-Vorschaltgeräte.
• Hoher Wirkungsgrad.
• Verringerte Höhe der Leuchte.

Produktmerkmale IP20
03

Darklight
Ideal Leuchte für
Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung
nach DIN EN 12464-2.
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Lineup Einbauleuchte 

01 
weiss

Einbauleuchte

Lichtquelle W Länge Best. Nr. Farbe

Wall Washer

T 16
(G5)

EVG

28 W 1198 5800 01

35 W 1498 5801 01

54 W 1198 5802 01

80 W 1498 5803 01

EVG DALI Multiwatt

28/54 W 1198 5806 01

35/49/80 W 1498 5807 01

DALI-Versionen belegen1 Adresse

Darklight

T 16
(G5)

EVG

35 W 1498 5814 01

54 W 1198 5815 01

2x35 W 1498 5816 01

2x54 W 1198 5817 01

EVG DALI Multiwatt

28/54 W 1198 5818 01

2x35 W 1498 5819 01

2x28/54 W 1198 5820 01

EVG und permanenter Notstromversorgung

54 W 1198 5821 01

DALI-Versionen belegen1 Adresse

Lichtquelle W Länge Best. Nr. Farbe

Allgemeinbeleuchtung

T 16
(G5)

EVG

54 W 1198 5823 01

80 W 1498 5824 01

2x35 W 1498 5825 01

2x54 W 1198 5826 01

EVG DALI

28/54 W 1198 5827 01

35/49/80 W 1498 5828 01

2x35 W 1498 5829 01

2x54 W 1198 5830 01

EVG und permanenter Notstromversorgung

54 W 1198 MM61 01

2x35 W 1498 MM62 01

DALI-Versionen belegen1 Adresse

Komplett mit Abdeckung

110

9
0

100x(1174/1474xN+13)

 N=Leuchtenanzahl

110

90

100x(1174/1474xN+13)

 N=Leuchtenanzahl

110

90

100x(1174/1474xN+13)

 N=Leuchtenanzahl

110

12
0

100x(1174/1474xN+13)

 N=Leuchtenanzahl

5826-5830

Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Daten ändern..
Aktuelle Angaben fi nden Sie in unserem Online-Katalog.


