
Design iGuzzini iGuzzini

 Produktkonfiguration: P603
P603: Strahler mit kleinem Korpus - LED Warm White - Elektronischem Vorschaltgerät - Spot - Optik

 

Produktcode
P603: Strahler mit kleinem Korpus - LED Warm White - Elektronischem Vorschaltgerät - Spot - Optik Warnung! Code eingestellt

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)
1.45

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

   
for optical
assembly       

 
Technische Daten
lm System: 487
W System: 12.8
lm Lichtquelle: 840
W Lichtquelle: 10
Lichtausbeute (lm/W,
Systemwert):

38.1

lm im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/
über einem Winkel von 90°
[lm]:

0

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
(L.O.R.) [%]:

58

Abstrahlwinkel [°]: 4°

CRI (minimum): 90
Farbtemperatur [K]: 3000
MacAdam Step: 2
Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode: LED
Anzahl Lampen in
Leuchtengehäuse:

1

ZVEI-Code: LED
Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Polardiagramm

Wirkungsgrad

Front Light
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Söllner-Diagramm
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