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Codice prodotto
MI13: Sensore di luminosità e temperatura KNX

Descrizione tecnica
Il sensore registra la luminosità e la temperatura e li trasmette al bus. Dispone di un sensore di temperatura e un sensore di
luminosità. 3 canali universali per singole attività od operazioni logiche. Soglia temperatura e luminosità in qualunque combinazione.
Canale di protezione solare per il comando delle veneziane esterne/tapparelle. Oggetti per: soglia crepuscolo, soglia luminosità,
controllo di guida, funzione solare automatica, autoapprendimento, sicurezza. Protezione solare automatica. Comanda
automaticamente le veneziane durante il giorno. Oggetto autoapprendimento. Grazie ad esso ogni soglia di luminosità può essere
re-impostata premendo un semplice tasto. Con accoppiatore bus integrato. Il bus viene connesso mediante un apposito morsetto di
collegamento. Consumo energetico: max 150mW Sensori: 2 Intervallo di misurazione della temperatura: da - 25 °C a + 55 °C (±5 %
o ±1 °C) Intervallo di misurazione della luminosità: da 1 a 100 .000 lux (±20% o ±5lux)

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.2

Note

Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note
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